
Mit einem T-8-Bit-Schraubendreher die 
Schraube vom Bandsensor entfernen 
(AC190-W/AC192-W). Die Platte 
anheben, um den Bandsensor zu 
öffnen.

1 2a Den offenen Bandsensor um das 
Armband legen. Stellen Sie sicher, 
dass der Sensorschalter auf 
einem flachen Bereich des Bands 
positioniert ist.

Optional: Zweiten Zugsensor 
(AC193/AC194) in den Sensor 
einführen wie abgebildet. 
Die Sensorpads müssen auf 
die Sensorstifte des Bands 
ausgerichtet sein. 

2b

3a Den Bandsensor schließen. Achten 
Sie darauf, dass die Sensorpads des 
zweiten Zugsensors weiterhin auf die 
Sensorstifte des Bands ausgerichtet 
sind.

WS1
Bandsensor für Wearables, 
Zweiter runder Zugsensor,
Magnetische Halterung WS1 USB-A-Halterung
AC190-W / AC192-W, 
AC193 / AC194, AC115-W TT8 BIT

Bei Verwendung des zweiten 
Zugsensors: Die Rückseite der Uhr 
mit dem Alkohol-Wischtuch (im 
Lieferumfang) reinigen. Vollständig 
trocknen lassen. Die Folie vom 
Klebepad entfernen.

53b Hinweis: Wird der zweite Sensor (wie in 
Schritt 6) installiert, muss er genügend 
Spiel lassen, um das Armband öffnen 
und schließen zu können. Die Ladestifte 
dürfen nicht abgedeckt werden. Die Uhr 
muss so auf der Halterung liegen, dass 
dies gewährleistet ist. Den Bandsensor 
entsprechend neu einstellen.

4 Die Schraube einsetzen und mit T-8-Bit-
Schraubendreher festziehen.
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8 Optional: Zum Laden während der 
Nacht das USB-Ladegerät in den 
USB-A-Port der Halterung einstecken.
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9Den zweiten Sensor auf der Rückseite 
der Uhr anbringen und dabei genügend 
Spiel für Bewegungen des Armbands 
lassen. Die Ladestifte der Uhr dürfen 
nicht abgedeckt werden. 10 Sekunden 
lang fest andrücken.

6 Den Bandsensor auf die Halterung 
(AC115-W) legen und den 
Bandsensor fest in den Ständer 
stecken. Der Alarmgeber “zirpt“ 
dabei.

7

10 Nach der Montage und während des 
Aufladens in der Nacht sollte alles so 
aussehen wie abgebildet.

OEM-LADEGERÄT

Abstellen des Alarms: Den IR-
Schlüssel auf die IR-Linse setzen und 
Knopf einmal drücken, um den Alarm 
abzustellen.
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