
WS1
Ständer
AC110

Die Aufstellfläche mit Alkoholtuch 
(im Lieferumfang) abwischen. Voll-
ständig trocknen lassen. 

1 2 Die Folie vom Klebepad abziehen. 
Der Sensor-Anschluss muss zur 
Vorderseite der Stellfläche zeigen. 10 
Sekunden fest andrücken. Optional: 
Das Alarmgeber-Stromkabel durch 
die Stellfläche führen (bei versteckter 
Kabelverlegung).

Stromkabel in Alarmgeber und diesen 
ans Netz anschließen.

CONTENTS: One pad saturated in 

Isopropyl Alcohol

75%

DIRECTIONS:     Apply topically as

needed to cleanse surface mounting area.

FOR EXTERNAL USE ONLY

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

KEEP AWAY FROM EYES
AND FIRE
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Das Sensorkabel in Alarmgeber 
stecken und Sicherungsdeckel auf 
den Alarmgeber drücken.

4 6 Die Folie vom Ständer abziehen 
und diesen 10 Sekunden fest auf 
die Stellfläche drücken.

Halterung auf dem Ständer anbringen 
und mit T-20-Bit-Schraubendreher 
befestigen

Den Sensor fest in den Ständer 
einstecken.

5 7

SENSOR-ANSCHLUSS

T-20 BIT



Alarm abstellen: Den IR-Schlüssel 
auf die IR-Linse setzen und den 
Knopf einmal drücken, um den Alarm 
abzustellen.
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